Soluzioni di arredo
modulari & collaborative per e scuole!

Carrello multimediale

Istruzioni di montaggio
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1= Montare i moduli libreria da "

\
45 e 90 cm (ved| istruzioni di ————

montaggio locker cabinets e
low cabinets).

2= Fissare le ruote sotto la
base utilizzando le apposite viti
fornite in dotazione 3,5x18.

3= Fissare il flanco sinistro e
asolato alla base con le ruote

appena montate.
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4 - Fissare i 2 pannelli posteriori ( schiene esterne ) al fianco sinistro asolato.

5 = nserire sulla base 1 modulo libreria L=90 cm precedentemente assemblato.
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6 = Inserire il top centrale unico al di sopra del T = Inserire sulla base un modulo libreria a
modulo libreria L=90 cm sinistra L=45cm precedentemente
assemblato.
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8 = Inserire ad incastro gl SMARTPLUG all'interno dei fori nelle due parti che compongono lo

schienale, successivamente unire le due parti di schienale e montare la staffa per il monitor.
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9 = Avvicinare lo schienale con la staffa e gli SMARTPLUG appena montati e passare tuttii
cablaggi, tranne il cavo di alimentazione del monitor, nello spazio che si crea tra le librerie e gl
schienali del carrello in modo tale da far uscire i cavi al di sotto del carrello. Successivamente

disporre lo schienale con la staffa sul carrello al di sopra delle librerie e del top unico.

9= Fissare il flanco destro alla base, al top e 10 - Inserire il Top superiore del carrello
alle schiene interne ed esterne. e poi fissarlo con le viti in dotazione alle
schiene e ai fianchi.
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11 - Inserire il modulo dx libreria L=45cm 12 - Fissare le librerie tra di loro, con il top
centrale e la base facendo attenzione come
evidenziato anche in precedenza che le
librerie siano tutte e tre rientrate di2 cm

rispetto alla carcassa.

11 = Collega il cavo di alimentazione del monitor interattivo e aggancia il monitor alla staffa.

Il carrello é pronto per l'utilizzo !
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